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Приборы в зависимости от заказа,
серия 8040

Приборы в зависимости от заказа, серия 8040

Серия командных и сигнальных приборов ConSig 8040 предоставляет большие возвожности комбинирования и оснащения, 
разнообразие которых наши стандартные приборы могут представить только ограниченно. При помощи указанной ниже 
монтажной схемы и спецификации приборов, приведенной на следующих страницах, Вы самостоятельно сможете 
спроектировать, специфицировать и заказать Ваш собственный прибор ConSig-8040. 
Пример, приведенный ниже, должен упростить Вам обращение с монтажной схемой. При запросе или заказе Вы можете 
также указать Ваш прибор управления ConSig 8040 текстом или начертить его. Также в этом случае Вам могут пригодиться 
монтажная схема и описание монтажа, приведенные на следующих страницах.

Корпус

01278E00

Управляющие насадки

• 2 монтажных высоты 
(в зависимости от размера)

• 3 размера
Дополнительную информацию 
см. в таблице „Выбор корпуса“.

• Световой сигнализатор
• Кнопка
• Поворотные рукоятки
• Грибовидный блокирующий 
выключатель

• Грибовидный выключатель с 
ключом

• Выключатель с ключом
• Двойная кнопка
• Амперметр
• Потенциометр
• Заглушка

Встраиваемые компоненты

• Световой сигнализатор
• Контактные элементы 8082
• Переключатель 
управления 8008

• Амперметр 8405
• Потенциометр 8208 Табличка с обозначением 

установки

Дополнительную информацию 
см. в таблице „Принадлежности 
и запасные детали“.

Фланец

Благодаря монтажу фланца 
возможен монтаж двух 
кабельных вводов и вводов 
проводки. 
Дополнительную информацию 
см. в таблице „Выбор корпуса“.

Вкладыш в управляющей 
насадке

• с различными надписями
• цветной или черно-белый
Дополнительную информацию 
см. в таблице „Принадлежности 
и запасные детали“.

Вводы проводки

Дополнительную информацию 
см. в таблице „Выбор корпуса“.

Место монтажа Уплотнение в управляющей 
насадке

Зона для монтажа управляющих 
насадок. В зависимости от 
монтажной высоты и размера 
имеется до 3 мест монтажа.

• NBR (бутадиен-нитрильный 
каучук) стандартный

• Силикон 
(для применений < - 25 °C)

Табличка с дополнительным 
обозначением

Дополнительную информацию 
см. в таблице „Принадлежности 
и запасные детали“.



Э4/110

Э4

www.stahl.de   2010-03   III
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Корпус

Для выбора корпуса имеется 3 размера с 2 значениями монтажной высоты.

В зависимости от размера и монтажной высоты имеется различное количество мест монтажа. При использовании 
амперметров или поворотных рукояток для 4-полюсных переключателей количество мест монтажа ограничено двумя.

Размер 1 Размер 2 Размер 3

08886E00

80 x 93 мм
08884E00

80 x 139 мм
08883E00

80 x 185 мм

Монтажная высота 1
72 мм

09243E00 09243E00 09243E00

Монтажная высота 2
97 мм

не имеется не имеется

08888E00

Встраиваемые 
компоненты

Корпус с 1 местом монтажа Корпус с 2 местами монтажа Корпус с 3 местами монтажа

Кнопка
Светящаяся кнопка
Световой сигнализатор
Двойная кнопка
Выключатель с ключом
Поворотные рукоятки 
для 2-полюсных 
переключателей 

Монтажная высота: 1
Размер: 1

Пример:

01646E00

Монтажная высота: 1
Размер: 2

Пример:

02314E00

Монтажная высота: 1
Размер: 3

Пример:

02315E00

Поворотные рукоятки 
для 4-полюсных 
переключателей
также в сочетании со 
стандартными 
встраиваемыми 
компонентами

Монтажная высота: 2
Размер: 3

Пример:

05775E00

Монтажная высота: 2
Размер: 3

Пример:

05778E00

не возможно

Амперметр
также в сочетании со 
стандартыми 
встраиваемыми 
компонентами или 
поворотными 
рукоятками для 
4-полюсных 
переключателей

Монтажная высота: 1
Размер: 2

Пример:

05776E00

Монтажная 
высота: 1
Размер: 3

Пример:

05770E00

Амперметры и 
встраиваемые 
компоненты

Монтажная 
высота: 2
Размер: 3

Пример:

05770E00

Амперметры и 
поворотные 
рукоятки для 
4-полюсных 
переключателей

не возможно

C

D

BA 1

C

D

BA
2

1

C

D

BA

3

2

1
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Комбинации корпусов

Можно комбинировать между собой несколько корпусов. При этом между отдельными корпусами просверливается 
отверстие, и оба корпуса соединяются друг с другом посредством монтажного комплекта (см. таблицу „Принадлежности и 
запасные детали“).

Для беспрепятственного процесса заказа комбинаций корпусов просьба использовать наш формуляр для заказа.

Прибор № 1

01639E00

Монтажный комплект

состоит из 3 мест монтажа:
• Поз. 1: световой сигнализатор, 
красный

• Поз. 2: кнопка 
со вкладышем „I“

• Поз. 3: кнопка 
со вкладышем „O“

05505E00
Прибор № 2

состоит из 1 места монтажа:
• Поз. 1: грибовидный кнопочный 
выключатель, 55 мм

Кабельный ввод и ввод проводки 
на стороне D

Дополнительную информацию 
см. в таблице „Принадлежности и 
запасные детали“.
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Встроенные элементы

В зависимости от выбора управляющей насадки можно выбрать различное число встроенных элементов. Встроенными 
элементами могут быть размыкающие и замыкающие контакты или световые сигнализаторы. Контактные элементы имеются 
в исполнениях с винтовыми или пружинными клеммами.

Вид 
управляющей 
насадки

Количество 
коммутационных 
положений

Макс. количество 
возможных 
встроенных 
элементов

Примеры

Кнопка 2 3 контактных 
элемента

1 размыкающий 
контакт

10645E00

1 размыкающий 
контакт / 
1 замыкающий 
контакт

01864E00

1 размыкающий контакт / 
1 размыкающий контакт / 
1 размыкающий контакт / 

13554E00

Двойная кнопка 2 на выключатель 2 контактных 
элемента на 
выключатель

Выключатель 1: 
1 размыкающий контакт / 
1 замыкающий контакт

01864E00

Выключатель 2: 
1 размыкающий контакт / 
1 замыкающий контакт

01864E00

Световой 
сигнализатор

0 1 Световой 
сигнализатор

1 Световой сигнализатор

10643E00

Светящаяся 
кнопка

2 2 контактных 
элемента + 1 
световой 
сигнализатор

1 размыкающий контакт / 1 световой сигнализатор / 1 
замыкающий контакт

01816E00

Выключатель с 
ключом

2 1 Контактный 
элемент

1 размыкающий контакт

10645E00

3 2 контактных 
элемента

1 размыкающий контакт / 
1 замыкающий контакт

01864E00
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Номер заказа

Номер заказа серии 8040 состоит из двух частей. В первой части описывается вид корпуса, кабельного ввода и ввода 
проводки или фланца. Во второй части описываются различные элементы мест монтажа.

Часть 1 Часть 2

8040/ Корпус - Место 
монтажа 1

- Место 
монтажа 2

- Место 
монтажа 3

см. таблицу „Выбор корпуса“ см. соответствующие таблицы данных

Выбор корпуса

8040/ Монтажная высота Размер Кабельные вводы и 
вводы проводки

Фланец Дополнительная 
информация

Монтаж-
ная 
высота 1

Монтаж-
ная 
высота 2

1 зарезервирован 0 без X Стандартный 
Прибор может быть 
достаточно описан 
посредством 
номера заказа. 
Дополнительных 
указаний в поле 
„Дополнительная 
информация“ (см. 
формуляр для 
заказа) не 
требуется.

09243E00

72 мм

1

08886E00

80 x 93 мм

2 зарезервирован 1 Пластмасса, 
сторона D

3 M20 x 1,5
1 x на стороне C
1 x на стороне D 2 Металл, 

сторона D
4 M25 x 1,5

1 x на стороне C
1 x на стороне D

09243E00

72 мм

2

08884E00

80 x 139 мм

3 Пластмасса, 
сторона C

5 зарезервирован

6 M20 x 1,5
2 x на стороне D
(возможно только 
с фланцем)

4 Металл, 
сторона C

09243E00

72 мм
08888E00

97 мм 

3

08883E00

80 x 185 мм

5 Пластмасса, 
стороны C, D

Z Специальный 
Корпус должен быть 
более точно описан 
посредством 
дополнительных 
указаний в поле 
„Дополнительная 
информация“ 
(см. формуляр для 
заказа).

7 M20 x 1,5
1 x на стороне D

6 Металл, 
стороны C, D

8 M25 x 1,5
1 x на стороне D

7 Металлическая 
пластина, 
сторона C9 по заказу

8 Металлическая 
пластина, 
сторона D

9 Металлическая 
пластина, 
стороны C, D

Примеры 1 2 3 1 Z

Монтажная высота 1: 72 мм
Размер 2: 80 x 139 мм
Кабельный ввод и ввод проводки 3: 1 x M20 x 1,5 на стороне C и 1 x M20 x 1,5 на стороне D
Фланец 1: пластмасса на стороне D
Дополнительная информация Z: да, дополнительная информация указывается в поле „Дополнительная 
информация“ (см. формуляр для заказа)

2 3 8 7 S

Монтажная высота 2: 97 мм
Размер 3: 80 x 139 мм
Кабельный ввод и ввод проводки 8: 1 x M20 x 1,5 на стороне C и 1 x M20 x 1,5 на стороне D
Фланец 7: пластмасса на стороне D
Дополнительная информация S: нет

C

D

BA 1

C

D

BA
2

1

C

D

BA

3

2

1
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Таблица данных
Исполнение Номер заказа Макс. 

количество 
встроенных 
элементов

Номер заказа для 
запасной детали

–
 
–

05733E00

Кнопка 3 155399

3 155400

05733E00

Кнопка с 
дополнитель-
ным 
уплотнением

3 155428

3 155429

05538E00

Грибовидный 
кнопочный 
выключатель 
(d 38 мм)

3 155443

3 155444

05527E00

Селектор-
переклю-
чатель

3 155494

05536E00

Грибовидный 
блокирующий 
выключатель 
(красный, 
d 38 мм)

3 155457

3 155458

05536E00

Грибовидный 
блокирующий 
выключатель 
(черный, 
d 38 мм)

3 155479

3 155480

03200E00

Грибовидный 
блокирующий 
выключатель 
(красный, 
d 55 мм)

3 155466

3 155467

Дополнение к номеру заказа

Управляющая 
насадка

Вкла-
дыши

Уплот-
нение

Встроенный 
элемент

01 L.. B A..

01 L.. B A..

02 L.. B A..

02 L.. B A..

03 L.. B A..

03 L.. B A..

05 L.. B A..

10 L.. B A..

10 L.. B A..

12 L.. B A..

12 L.. B A..

15 L.. B A..

15 L.. B A..

Вкладыш Уплотнение
L01 красный 1 L11 „ВЫКЛ.“, красный S Силикон
L02 зеленый 1 L12 „START“, зеленый B NBR (бутадиен-нитрильный каучук) стандартный
L03 черный 1 L13 „I“, зеленый
L04 белый 1 L14 „ON“, зеленый Встроенный элемент
L05 синий 1 L15 „II“, зеленый A01 Ö Исполнение с 

позолоченными контактамиL06 желтый 1 L16 „ВКЛ.“, зеленый A02 S
L07 Вращающаяся 

стрелка, красная
L17 „START“, белый 2 A03 Ö / Ö A21 Ö
L18 „I“, белый 2 A04 S / S A22 S

L08 „0“, красный L19 „RESET“, синий A05 Ö / S A23 Ö / Ö
L09 „STOP“, красный A06 Ö / Ö / Ö A24 S / S
L10 „OFF“, красный A07 S / S / S A25 Ö / S

A08 Ö / Ö / S Исполнение в качестве 
щелчкового контактаУказание A09 Ö / S / S

Цветовые указания относятся к фону надписи. Надпись 
производится белым цветом.

1 Вкладыш без надписи
2 Надпись черного цвета.

Дополнительные надписи см. „Принадлежности и запасные 
детали“.

A33 Ö / Ö
A34 S / S
A35 Ö / S

Указание
Ö Размыкающий 

контакт
S Замыкающий контакт

Примеры для 8040/.....-
Название Номер заказа 

места монтажа
Описание

Кнопка 01L13BA02 Управляющая насадка: 01 = кнопка
Вкладыш: L13 = зеленый вкладыш с белой надписью „I“
Материал уплотнения: B = NBR (бутадиен-нитрильный каучук) стандартный
Встроенный элемент: A02 = 1 замыкающий контакт

Поставка управляющих насадок в качестве запасной детали осуществляется без вкладышей и встроенных элементов. 
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Таблица данных
Исполнение Номер заказа Макс. 

количество 
встроенных 
элементов

Номер заказа для 
запасной детали

–
 
–

05537E00

Грибовидный 
выключатель 
с ключом 
(черный, 
d 38 мм)

3 155503

05537E00

Грибовидный 
выключатель 
с ключом, 
аварийное 
выключение 
(черный, 
d 38 мм)

3 155512

3 155513

Дополнение к номеру заказа

Управляющая 
насадка

Уплот-
нение

Встроенный 
элемент

06 XXX . A..

09 XXX B A..

09 XXX B A..

Уплотнение Встроенный элемент
S Силикон A01 Ö Исполнение с 

позолоченными контактами
Указание

B NBR (бутадиен-
нитрильный каучук) 
стандартный

A02 S Ö Размыкающий 
контактA03 Ö / Ö A21 Ö

A04 S / S A22 S S Замыкающий контакт
A05 Ö / S A23 Ö / Ö
A06 Ö / Ö / Ö A24 S / S
A07 S / S / S A25 Ö / S
A08 Ö / Ö / S Исполнение в качестве 

щелчкового контактаA09 Ö / S / S
A33 Ö / Ö
A34 S / S
A35 Ö / S

Примеры для 8040/.....-
Название Номер заказа 

места монтажа
Описание

Грибовидный 
выключатель с 
ключом

06XXXBA02 Управляющая насадка: 06 = грибовидный выключатель с ключом, черный
Материал уплотнения: B = NBR (бутадиен-нитрильный каучук) стандартный
Встроенный элемент: A02 = 1 замыкающий контакт

Поставка управляющих насадок в качестве запасной детали осуществляется без вкладышей и встроенных элементов. 
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Таблица данных
Исполнение Номер заказа Макс. 

количество 
встроенных 
элементов

Номер заказа для 
запасной детали

–
 
–

05648E00

Светящаяся 
кнопка

2 + 1 световой 
сигнализатор

155454

05558E00

Световой 
сигнализатор

0 155380

0 155382

0 155383

0 155384

0 155381
Дополнение к номеру заказа

Управляющая 
насадка

Цвет Уплот-
нение

Встроенный 
элемент

35 C.. . A..

54 C01 X XXX

54 C02 X XXX

54 C03 X XXX

54 C04 X XXX

54 C05 X XXX

Цвет Уплотнение Встроенный элемент
C01 красный S Силикон A41 Ö / LM A43 Ö / LM / Ö
C02 зеленый B NBR (бутадиен-

нитрильный каучук) 
стандартный

A42 S / LM A44 S / LM / S
C03 белый A45 Ö / LM / S
C04 синий Указание
C05 желтый Ö Размыкающий 

контакт
LM Световой 

сигнализаторC06 все цвета, 
упакованный S Замыкающий контакт

Примеры для 8040/.....-
Название Номер заказа 

места монтажа
Описание

Светящаяся 
кнопка

35C04BA42 Управляющая насадка: 35 = светящаяся кнопка
Цвет: C04 = синий
Материал уплотнения: B = NBR (бутадиен-нитрильный каучук) стандартный
Встроенный элемент: A42 = 1 замыкающий контакт / 1 световой сигнализатор

Световой 
сигнализатор

54C01XXXX Управляющая насадка: 54 = световой сигнализатор
Цвет: C01 = красный

Поставка световых сигнализаторов в качестве запасной детали осуществляется со всеми цветами. Поставка световых 
сигнализаторов в качестве запасной детали осуществляется с выбранном цветом. Все управляющие насадки 
поставляются без встроенных элементов.
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Таблица данных
Исполнение Номер заказа Макс. 

количество 
встроенных 
элементов

Номер заказа для 
запасной детали

–
 
–

05540E00

Выключатель 
с ключом

1 155321

Выключатель 
с ключом

2 155323

05527E00

Малая 
поворотная 
рукоятка, 
аксиальная

1 155344

1 155345

2 155347

05528E00

Малая 
поворотная 
рукоятка, 
аксиальная, 
запираемая

1 155369

2 155370

Дополнение к номеру заказа

Управляющая 
насадка

Механическая 
функция

Встроенный 
элемент

08 M01 X A..

08 M03 X A..

26 M01 X A..

26 M02 X A..

26 M03 X A..

27 M01 X A..

27 M03 X A..

2 коммутационных положения 3 коммутационных положения 

10894E00

Для двух коммутационных положений 
может быть смонтировать только один 
встроенный элемент. Он действует только 
в коммутационном положении 1.
Механические функции могут быть 
изменены посредством различных 
комплектов для переоборудования (см. 
таблицу „Принадлежности и запасные 
детали“). 
Для двух коммутационных положений 
может быть изменено только 
коммутационное положение 1. 
Коммутационное положение 0 всегда 
фиксируется. 
Для управляющей насадки "Поворотная 
рукоятка, малая, аксиальная" (26) 
механические функции M01 и M02 
невозможно изменить посредством 
комплектов для переоборудования.

02718E00

Для трех коммутационных положений 
можно смонтировать два встроенных 
элемента. Они действуют в 
коммутационном положении 1 и 2.
Механические функции могут быть 
изменены посредством различных 
комплектов для переоборудования 
(см. таблицу „Принадлежности и 
запасные детали“). 
Для трех коммутационных положений 
могут быть изменены только 
коммутационные положения 1 и 2. 
Коммутационное положение 0 всегда 
фиксируется.

05265E00 03975E00

Механическая функция Механическая функция
M01 r / r M03 r / r / r M06 t / r / t M10 r1 / r / r1

M02 r / t M04 r / r / t M08 r1 / r / r M11 r1 / r / t
M07 r / r1 M05 t / r / r M09 r / r / r1 M12 t / r / r1

Указание
r с фиксацией t без фиксации положения 1 Ключ в данном положении не вынимается
Встроенный элемент Встроенный элемент
A01 Ö A02 S Указание A03 Ö / Ö Исполнение в 

качествещелчков
ого контакта

Исполнение с 
позолоченными 
контактами

Ö Размыкающий 
контакт

A04 S / S
Исполнение с 
позолоченными контактами

A05 Ö / S
S Замыкающий контакт A33 Ö / Ö A23 Ö / Ö

A21 Ö A22 S A34 S / S A24 S / S
A35 Ö / S A25 Ö / S

Примеры для 8040/.....-
Название Номер заказа 

места монтажа
Описание

Выключатель с 
ключом

08M01A02 Управляющая насадка: 08 = выключатель с ключом
Механическая функция: M01 = с фиксацией / с фиксацией
Встроенный элемент: A01 = 1 размыкающий контакт

Поворотная 
рукоятка

26M11A05 Управляющая насадка: 26 = поворотная рукоятка малая
Механическая функция: M11 = с фиксацией (не вынимается) / с фиксацией / 
без фиксации положения 
Встроенный элемент: A05 = 1 размыкающий контакт (с фиксацией) / 1 
замыкающий контакт (без фиксации положения)

Поставка управляющих насадок в качестве запасной детали осуществляется с необходимыми комплектами для 
переоборудования для изменения механической функции, но без вкладышей и встроенных элементов. 
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Приборы в зависимости от заказа,
серия 8040

Таблица данных
Исполнение Номер заказа Макс. 

количество 
встроенных 
элементов

Номер заказа для 
запасной детали

–
 
–

05534E00

Двойная 
кнопка

2 на 
выключатель

155497

2 на 
выключатель

155498

Дополнение к номеру заказа

Таблица данных
Исполнение Номер заказа Макс. 

количество 
встроенных 
элементов

Номер заказа для 
запасной детали

–
 
–

05647E00

Заглушка 0 155329

Дополнение к номеру заказа

Управляющая 
насадка

Вкла-
дыши

Уплот-
нение

Встроенный 
элемент

23 D.. B A..

23 D.. B A..

Вкладыши Уплотнение
D01 „O“ (красный), „I“ (зеленый) S Силикон
D02 „СлеваТ (черный), „СправаТ (черный) B NBR (бутадиен-нитрильный каучук) стандартный
D03 „Open“ (черный), „Close“ (черный)
D04 „I“ (зеленый), „II“ (зеленый) Встроенный элемент
D05 „OFF“ (красный), „ON“ (зеленый) A03 Ö / Ö Исполнение с 

позолоченными контактамиD06 „AB“ (черный), „AUF“ (черный) A04 S / S
D07 „AUF“ (черный), „ZU“ (черный) A05 Ö / S A23 Ö / Ö
D08 „STOP“ (красный), „START“ (зеленый) A24 S / S
D09 „STOP“ (черный), „START“ (черный) A10 Ö / Ö / Ö / Ö A25 Ö / S
D10 „HAND“ (черный), „AUTO“ (черный) A11 S / S / S / S Исполнение в качестве 

щелчкового контактаD11 „LOW“ (черный), „HIGH“ (черный) A12 Ö / Ö / S / S
D99 по заказу A13 S / S / Ö / Ö A33 Ö / Ö

A14 Ö / Ö / Ö / S A34 S / S
Указание A15 Ö / S / Ö / Ö A35 Ö / S
Цветовые указания относятся к фону надписи. Надпись 
производится белым цветом.

A16 Ö / S / Ö / S

Указание
Ö Размыкающий 

контакт
S З й

Примеры для 8040/.....-
Название Номер заказа 

места монтажа
Описание

Двойная кнопка 23D08BA12 Управляющая насадка: 23 = двойная кнопка
Надпись: D08 = STOP на красном фоне, START на зеленом фоне
Материал уплотнения: B = NBR (бутадиен-нитрильный каучук) стандартный
Встроенный элемент: A12 = 1 размыкающий контакт / 1 размыкающий контакт 
/ 1 замыкающий контакт / 1 замыкающий контакт

Поставка управляющих насадок в качестве запасной детали осуществляется без вкладышей и встроенных элементов. 

Управляющая 
насадка

33 XXX X XXX

Примеры для 8040/.....-
Название Номер заказа 

места монтажа
Описание

Заглушка 33XXXXXXX Управляющая насадка: 33 = заглушка
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Приборы в зависимости от заказа,
серия 8040

Таблица данных
Исполнение Номер заказа Макс. 

количество 
встроенных 
элементов

Номер заказа для 
запасной детали

–
 
–

05529E00

Поворотная 
рукоятка крупная, 
длинная

3 155476

05529E00

Поворотная 
рукоятка крупная

3 155338

05527E00

Поворотная 
рукоятка малая, 
радиальная для 
переключателя 
управления 8008

3 155463

05528E00

Поворотная 
рукоятка малая, 
радиальная для 
переключателя 
управления 8008, 
запираемая

3 155361

Дополнение к номеру заказа

Управляющая 
насадка

Индикация 
положения

Возмож- 
ность 
запирания

Способ 
переклю- 
чения

24 E.. . F..

31 E.. . F..

32 E.. X F..

34 E.. X F..

Индикация положения Способ переключения
E01 0 - 1 (1 x 45°) F01 002

08765E00

Другие изображения способов переключения можно 
найти в спецификации 8008.

Для 2-полюсных переключателей поворотные 
рукоятки могут быть встроены в корпус с монтажной 
высотой 1. Для переключателей с 4 полюсами и выше 
следует использовать корпус с монтажной высотой 2. 

E02 0 / OFF - I / ON (1 x 90°)
E03 I - 0 - II (2 x 45°)
E04 0 - o - I (2 x 45°)
E05 OFF - o - ON (2 x 45°) F02 005

07134E00

E06 HAND - 0 - AUTO 
(2 x 45°)

E07 без
E99 в зависимости от 

заказа - просьба 
указывать сведения 
по требуемой 
индикации положения 
открытым текстом в 
поле 
"Дополнительная 
информация" на 
формуляре для 
заказа.

F03 007 F17 034 F31 112
F04 009 F18 035 F32 113
F05 016 F19 036 F33 114
F06 017 F20 038 F34 115
F07 019 F21 039 F35 116
F08 021 F22 040 F36 117
F09 022 F23 102 F37 119
F10 023 F24 105 F38 120
F11 025 F25 106 F39 121

Возможность запирания F12 027 F26 107 F40 122
G не запирается F13 028 F27 108 F41 124
H один замок F14 029 F28 109 F42 125
I три замка F15 030 F29 110 F43 127

F16 033 F30 111 F44 129

F99 в зависимости от заказа - просьба указывать сведения по требуемому способу 
переключения открытым текстом в поле „Дополнительная информация“ на 
формуляре для заказа.

Примеры для 8040/.....-
Название Номер заказа 

места монтажа
Описание

Поворотная 
рукоятка крупная

31E03HF028 Управляющая насадка: 31 = поворотная рукоятка, крупная
Индикация положения: E03 = I - 0 - II (2 x 45°)
Возможность запирания: H = один замок
Способ переключения: F028

Поставка управляющих насадок в качестве запасной детали осуществляется без индикации положения и переключателей. 
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Приборы в зависимости от заказа,
серия 8040

Таблица данных
Исполнение Номер заказа Номер заказа для запасной детали

–
 
–

05628E00

Амперметр см. технический паспорт 8402, 8403, 
8405

Дополнение к номеру заказа

Таблица данных
Исполнение Номер заказа Номер заказа для запасной детали

–
 
–

13552E00

Потенциометр 155438

155439

155440

Дополнение к номеру заказа

Управляющая 
насадка

Диапазон 
измерения

40 XXX X N..

Диапазон измерения
с прямой индикацией Подключение измерительного трансформатора
N01 0 ... 20 мА / 40 мА N07 1 A, 2-х или 5-кратный N13 30 A, 2-х или 5-кратный N19 200 A, 2-х или 5-кратный
N02 4 ... 20 мА / 40 мА N08 2 A, 2-х или 5-кратный N14 40 A, 2-х или 5-кратный N20 250 A, 2-х или 5-кратный
N03 0 ... 1 A / 2 A N09 5 A, 2-х или 5-кратный N15 50 A, 2-х или 5-кратный N21 300 A, 2-х или 5-кратный
N04 0 ... 4 A / 8 A N10 10 A, 2-х или 5-кратный N16 75 A, 2-х или 5-кратный
N05 0 ... 10 A / 20 A N11 15 A, 2-х или 5-кратный N17 100 A, 2-х или 5-кратный
N06 0 ... 15 A / 30 A N12 20 A, 2-х или 5-кратный N18 150 A, 2-х или 5-кратный

N99 в зависимости от заказа - просьба указывать сведения по требуемому диапазону измерения открытым текстом в 
поле "Дополнительная информация" на формуляре для заказа.

Примеры для 8040/.....-
Название Номер заказа 

места монтажа
Описание

Амперметр 40XXXXN04 Управляющая насадка: 40 = амперметр
Диапазон измерения: N04 = 0 ... 4 A / 8 A

Управляющая 
насадка

Шкала Значение 
сопротивления

24 P01 X R..

24 P02 X R..

24 P03 X R..

Шкала Значение сопротивления
P01 0 ... 6 R01 100 O R06 4,7 кO R11 220 кO
P02 0 ... 10 R02 220 O R07 10 кO R12 470 кO
P03 0 ... 100 

(этапы по 10 единиц)
R03 470 O R08 22 кO R13 1 МO

R04 1 кO R09 47 кO R14 2,2 МO

R05 2,2 кO R10 100 кO R15 4,7 МO

R99 в зависимости от заказа - просьба указывать сведения по требуемому значению 
сопротивления открытым текстом в поле "Дополнительная информация" на 
формуляре для заказа.

Примеры для 8040/.....-
Название Номер заказа 

места монтажа
Описание

Потенциометр 24P02XR05 Управляющая насадка: 24 = потенциометр
Шкала: P02 = 10 делений от 0 до 10
Значение сопротивления: R05 = 2,2 кO
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Принадлежности и запасные детали
Наименование Рисунок Описание Номер заказа Bec

кг
Вкладыши

05753E00

155911 0.001

155914 0.001

155897 0.001

155901 0.001

155908 0.001

155905 0.001

155846 0.001

155689 0.001

155892 0.001

155854 0.001

155706 0.001

155596 0.001

155783 0.001

155567 0.001

155883 0.001

155886 0.001

155878 0.001

155874 0.001

155868 0.001

155862 0.001

155654 0.001

155634 0.001

155806 0.001

155615 0.001

155795 0.001

155721 0.001

155889 0.001

155894 0.001

155771 0.001

155761 0.001

155749 0.001

Контактные 
элементы с 
пружинными 
клеммами

05499E00

Элемент переключения 8082/2-1-00, 1 размыкающий 
контакт

8082/2-1-00 0.025

Элемент переключения 8082/2-1-10, 1 размыкающий 
контакт, позолоченные контакты

8082/2-1-10 0.025

Элемент переключения 8082/2-2-00, 1 замыкающий 
контакт

8082/2-2-00 0.025

Элемент переключения 8082/2-2-10, 1 замыкающий 
контакт, позолоченные контакты

8082/2-2-10 0.025

синий Пустая табличка

желтый Пустая табличка

красный Пустая табличка

зеленый Пустая табличка

белый Пустая табличка

черный Пустая табличка

черный I

зеленый I

белый I

черный II

зеленый II

красный 0

черный 0

красный ¨

черный Auf

черный Ab

черный CLOSE

черный Zu

черный Open

черный EIN

красный OFF

красный Aus

черный Aus

красный STOP

черный STOP

зеленый START

белый START

синий RESET

черный I 0

черный ¦

черный ¤
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серия 8040

Контактные 
элементы с 
винтовой клеммой

13556E00

Элемент переключения 8082/1-1-00, 1 размыкающий 
контакт

8082/1-1-00 0.025

Элемент переключения 8082/1-1-10, 1 размыкающий 
контакт, позолоченные контакты

8082/1-1-10 0.025

Элемент переключения 8082/1-2-00, 1 замыкающий 
контакт

8082/1-2-00 0.030

Элемент переключения 8082/1-2-10, 1 замыкающий 
контакт, позолоченные контакты

8082/1-2-10 0.025

Запасной ключ

10545E00

для всех выключателей с ключом
Стандартное запирание MS1 107109 0.008
Специальное запирание MS2 ... MS20 (указать 
текстом)

107110 0.008

Подкладная 
табличка, желтая

05024E00

d 38 мм 130391 0.001
d 55 мм 130524 0.002
прямоугольная (45 x 70 мм) 155880 0.001

Дополнительная 
табличка с 
обозначением

05543E00

Носитель таблички, размер 1, без вкладыша
Надпись: 1-строчная

155632 0.002

Носитель таблички, размер 2, без вкладыша
Надпись: 1- или 2-строчная

155687 0.002

Носитель таблички, размер 3, без вкладыша
Надпись: 1-, 2- или 3-строчная

155844 0.002

Комплект для 
переоборудования

для выключателей с ключом и поворотных рукояток
В комплектах для переоборудования имеются 
кодирующие элементы различных цветов:
• желтый: переналадка коммутационного положения 1 
или 2 с положения "с фиксацией" на "без фиксации 
положения"

• красный: переналадка коммутационного положения 
1 (при 2 коммутационных положениях) или 
коммутационного положения 2 (при 3 
коммутационных положениях) с положения 
"с фиксацией" на "с фиксацией с невынимаемым 
ключом"

• зеленый: переналадка коммутационного положения 
2 с положения "с фиксацией" на "с фиксацией с 
невынимаемым ключом"

1 x кодирующий элемент, красный
1 x кодирующий элемент, желтый

155432 0.001

1 x кодирующий элемент, зеленый
1 x кодирующий элемент, красный

155403 0.001

2 x кодирующих элемента, желтых 155373 0.001

Принадлежности и запасные детали
Наименование Рисунок Описание Номер заказа Bec

кг

для кнопочных переключателей, встраиваемых в 
стандартные монтажные отверстия ø 30,5 мм

Вкладыши: без надписи

с надписью; указывать 
отдельно текстом:

HAND - 0 - AUTO
OFF - ¸ - ON
0 - I
I - II

I - 0 - II
0 - I - II
0 - 
Эксплуатация - 
I
0 - ¸ - I
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Цветной фильтр

05356E00

Цветовые пластинки для вставки в кнопочный 
переключатель
Цвет:

155877 0.400

155882 0.400

155885 0.400

155888 0.400

155891 0.400

Цветные колпачки

05039E00

красный 155842 0.003
желтый 155834 0.003
зеленый 155852 0.003
синий 155860 0.003
белый 155824 0.003
все цвета 155447 0.003

Монтажный 
комплект

05616E00

для монтажа 2 корпусов 
Внимание! 
Корпус внизу: требуется отверстие M25 в стороне C 
(сверху)
Корпус сверху: требуется отверстие M 25 в стороне D 
(внизу)

130956 0.019

Табличка с 
обозначением 
установки

05603E00

без надписи;
для установки на корпус 8040; пластмасса;
с изоляционной прокладкой из бумаги

130673 0.032

Фланец из латуни

05626E00

Монтаж может выполняться только на заводе на 
сторонах C и D

130961 0.280

130962 0.280

130965 0.280

Фланец из 
пластмассы

05625E00

Монтаж может выполняться только на заводе на 
сторонах C и D
темно-серый

130964 0.900

130971 0.050

130969 0.001

Латунная плата

05633E00

для заземления металлических вводов для проводки;
Монтаж возможен на сторонах C и D

130711 0.042

130718 0.037

Принадлежности и запасные детали
Наименование Рисунок Описание Номер заказа Bec

кг

белый

красный

желтый

зеленый

синий

Пазы согласно спецификации
(до M20 x 1,5 возможны 2 резьбы)

с резьбой 1 x M25 x 1,5

с резьбой 2 x M20 x 1,5

Резьба согласно спецификации

с резьбой 2 x M20 x 1,5

с резьбой 2 x M25 x 1,5

Резьбовое отверстие M20 x 1,5

Резьбовое отверстие M25 x 1,5
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Приборы в зависимости от заказа,
серия 8040

Формуляр для заказа

Данный формуляр для заказа служит оригиналом для копирования.

Прибор № 1

Монтажная 
высота

Размер Кабельный ввод и 
ввод проводки

Фланец Дополнительная 
информация

-

8040/

Место монтажа 1 - Место монтажа 2 - Место монтажа 3

Дополнительная информация

Прибор № 2

да нет

Комбинация с прибором № 1 

Для комбинации приборов выбор отверстий и фланцев осуществляется фирмой R. Stahl.

Монтажная 
высота

Размер Кабельный ввод и 
ввод проводки

Фланец Дополнительная 
информация

-

8040/

Место монтажа 1 - Место монтажа 2 - Место монтажа 3

Дополнительная информация

Сохранено право на внесение изменений в технические данные, размеры, вес, конструкцию и возможности поставки.
Изображения не влекут за собой обязательств.
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